
173La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS
HAND PUMPS AND TANKS
Description  -  Description Type Page

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK  
WITH LOWERING VALVE

PAM-S 20 174

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK WITH RELIEF VALVE 

PAM-SV 20 175

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR SANS 
ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK  
WITHOUT LOWERING VALVE

PAM-ES 20 176

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK
WITH LOWERING VALVE

PAM-S 40 177

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK WITH RELIEF VALVE

PAM-SV 40 178

POMPE A MAIN - NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR SANS 
ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP - NOT SUITABLE FOR OIL TANK  
WITHOUT LOWERING VALVE

PAM-ES 40 179

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR 
AVEC ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK WITH 
LOWERING VALVE

PAM-TS 180

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC ROBINET 
DE RELACHE ET LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK  
WITH LOWERING VALVE AND RELIEF VALVE

PAM-TSV 181

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC LEVIER A 
RAPPEL
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK WITH LEVER RELEASE

PAM-TRS 182

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC LEVIER A 
RAPPEL ET LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK  
WITH LEVER RELEASE AND RELIEF VALVE

PAM-TRSV 183

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
DEVIATEUR 4 VOIES
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK WITH 4-WAY DIVERTER

PAM-TDS 184

POMPE A MAIN - PREDISPOSEE POUR RESERVOIR AVEC 
DEVIATEUR 4 VOIES ET LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP - SUITABLE FOR OIL TANK  
WITH 4-WAY DIVERTER AND RELIEF VALVE

PAM-TDSV 185

RESERVOIR POUR POMPE A MAIN ( TYPE PAM-T et PAM-TD )
TANK FOR HAND PUMP (PAM-T / PAM-TD TYPE)

PM
PAMSAL 186
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La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-S 20 POMPE A MAIN AVEC ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP WITH LOWERING VALVE

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

T

P

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

	 PAM0142001 PAM-S 20 20 350 38° 25° -20°C  +80°C 2,83

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-S	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

1

7

6
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3

2

PAMJVS1245
Kit robinet de relâche
Lowering valve kit 1

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 2

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 3

PAMJ010002
Support levier
Hand lever holder 4

PAMJPS2025
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 5

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 6

PAMGT00020
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 7
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD
NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

    P

T

PAM-SV 20POMPE A MAIN AVEC LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP WITH RELIEF VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0142005 PAM-SV 20 20 350 38° 25° -20°C  +80°C 2,87

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-SV	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

6

4

5

2

3

7

1

PAMJVMP000
Kit Limiteur de pression
Relief valve kit 1

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 2

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 3

PAMJ010002
Support levier
Hand lever holder 4

PAMJPS2025
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 5

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 6

PAMGTV0020
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 7
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-ES 20 POMPE A MAIN SANS ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP WITHOUT LOWERING VALVE

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

T

P

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0142003 PAM-ES 20 20 350 38° 25° -20°C  +80°C 2,73

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-ES	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

1

4

5

3

2

6

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 1

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 2

PAMJ010002
Support levier
Hand lever holder 3

PAMJPS2025
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 4

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 5

PAMGTV0020
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 6
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD
NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

T

P

PAM-S 40POMPE A MAIN AVEC ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP WITH LOWERING VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0144001 PAM-S 40 42 280 50° 20° -20°C  +80°C 3,33

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-S	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

3

4

6

7

1

5

2

PAMJVS1245
Kit robinet de relâche
Lowering valve kit 1

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 2

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 3

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder 4

PAMJPS4045
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 5

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 6

PAMGT00040
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 7
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-SV 40 POMPE A MAIN AVEC LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP WITH RELIEF VALVE

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

    P

T

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0144005 PAM-SV 40 42 280 50° 20° -20°C  +80°C 3,36

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-SV	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

2
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6

4

3

7

PAMJVMP000
Kit Limiteur de pression
Relief Valve Kit 1

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 2

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 3

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder 4

PAMJPS4045
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 5

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 6

PAMGTV0040
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 7
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD
NON PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
NOT SUITABLE FOR OIL TANK

T

P

PAM-ES 40POMPE A MAIN SANS ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP WITHOUT LOWERING VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0144003 PAM-ES 40 42 280 50° 20° -20°C  +80°C 3,22

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-ES	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description N°

2 3
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6

PAMJV02000
Kit aspiration
Suction valve kit 1

PAMJB02040
Kit bielle
Conrod kit 2

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder 3

PAMJPS4045
Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit 4

PAMJ020015
Soufflet
Bellow 5

PAMGTV0040
Pochettes de joints standard
Standard seal kits 6
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-TS POMPE A MAIN AVEC ROBINET DE RELACHE
HAND PUMP WITH LOWERING VALVE

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0141202 PAM-TS 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

2,89

PAM0142502 PAM-TS 25 25 350 35 57° 15° 2,99

PAM0144502 PAM-TS 45 42 280 40 52° 28° 3,12

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TS	=	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N°

4

3

2

1

5

6

7

9

8

PAMJVS1245
Kit robinet de relâche
Lowering valve kit All type 1

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TS 12
PAM-TS 25
PAM-TS 45

2

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 3

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 4

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 5

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TS 12
PAM-TS 25
PAM-TS 45

6

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 7

PAMGT00012
PAMGT00025
PAMGT00045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TS 12
PAM-TS 25
PAM-TS 45

8

PAMJ030017
Joint NBR + vis
NBR seal + screws	 All type 9
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TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0141203 PAM-TSV dx 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

2,97

PAM0142503 PAM-TSV dx 25 25 350 35 57° 15° 3,07

PAM0144503 PAM-TSV dx 45 42 280 40 52° 28° 3,20

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TSV	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N° 6

8

7
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1 2
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10

9

PAMJVS1245
Kit robinet de relâche
Lowering valve kit All type 1

PAMJVMP000 
Kit Limiteur de pression
Relief Valve Kit All type 2

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TSV 12
PAM-TSV 25
PAM-TSV 45

3

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 4

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 5

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 6

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TSV 12
PAM-TSV 25
PAM-TSV 45

7

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 8

PAMGT00012
PAMGT00025
PAMGT00045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TSV 12
PAM-TSV 25
PAM-TSV 45

9

PAMJ030017
Joint NBR + vis
NBR seal + screws All type 10

    P1

T

    P

PAM-TSVPOMPE A MAIN AVEC ROBINET DE RELACHE + LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP WITH LOWERING VALVE AND RELIEF VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

1 2
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182 Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-TRS POMPE A MAIN AVEC LEVIER A RAPPEL
HAND PUMP WITH LEVER RELEASE

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

    P1

T

    P

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TRS	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N°

1

2

3

4

5

6

7

9

8

PAMJVR1245
Kit levier à rappel	
lever release kit	 All type 1

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TRS 12
PAM-TRS 25
PAM-TRS 45

2

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 3

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 4

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 5

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TRS 12
PAM-TRS 25
PAM-TRS 45

6

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 7

PAMGTR0012
PAMGTR0025
PAMGTR0045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TRS 12
PAM-TRS 25
PAM-TRS 45

8

PAMJ030017
Joint NBR + vis
NBR seal + screws	 All type 9

1 2

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0141206 PAM-TRS 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

3,00

PAM0142506 PAM-TRS 25 25 350 35 57° 15° 3,10

PAM0144506 PAM-TRS 45 42 280 40 52° 28° 3,25
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183La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD

OD

P

50

68

5
0

4
5

1
2
0

O
8.5

38O

G
 3

/8
"

αααα

αααα 1

1
5
9

2
7
5

220127

P1

20.5

3
0
.5

T

PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

    P1

T

    P

PAM-TRSVPOMPE A MAIN AVEC LEVIER A RAPPEL + LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP WITH LEVER RELEASE AND RELIEF VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

Fonctionnement D.E. pour vérin S.E.  -  Double-stroke for a S.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TRSV	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N°

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

PAMJVR1245
Kit levier à rappel
lever release kit All type 1

PAMJVMP000 
Kit Limiteur de pression
Relief Valve Kit All type 2

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TRSV 12
PAM-TRSV 25
PAM-TRSV 45

3

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 4

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 5

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 6

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TRSV 12
PAM-TRSV 25
PAM-TRSV 45

7

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 8

PAMGTR0012
PAMGTR0025
PAMGTR0045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TRSV 12
PAM-TRSV 25
PAM-TRSV 45

9

PAMJ030017
Joint NBR + vis
NBR seal + screws All type 10

1 2

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0141207 PAM-TRSV dx 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

3,08

PAM0142507 PAM-TRSV dx 25 25 350 35 57° 15° 3,18

PAM0144507 PAM-TRSV dx 45 42 280 40 52° 28° 3,33
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184 Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

CODPAM-TDS POMPE A MAIN AVEC DEVIATEUR 4 VOIES 
HAND PUMP WITH 4-WAY DIVERTER 

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS
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PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

T

A     B

Fonctionnement D.E. pour vérin D.E.  -  Double-stroke for a D.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TDS	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N°

1

2

3

4

5

6

7

9

8

PAMJDS1245
Kit déviateur 4 voies
4-Way Diverter kit All type 1

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TDS 12
PAM-TDS 25
PAM-TDS 45

2

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 3

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 4

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 5

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TDS 12
PAM-TDS 25
PAM-TDS 45

6

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 7

PAMGTD0012
PAMGTD0025
PAMGTD0045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TDS 12
PAM-TDS 25
PAM-TDS 45

8

PAMJ030018
Joint NBR + vis
NBR seal + screws All type 9

1 2

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0151201 PAM-TDS 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

3,01

PAM0152501 PAM-TDS 25 25 350 35 57° 15° 3,12

PAM0154501 PAM-TDS 45 42 280 40 52° 28° 3,24
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185La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD
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PREDISPOSEE POUR RESERVOIR
SUITABLE FOR OIL TANK

T

A     B

PAM-TDSVPOMPE A MAIN AVEC DEVIATEUR 4 VOIES + LIMITEUR DE PRESSION
HAND PUMP -WITH 4-WAY DIVERTER AND RELIEF VALVE

HAND PUMPS AND TANKS  -  POMPES A MAIN ET RESERVOIRS

Fonctionnement D.E. pour vérin D.E.  -  Double-stroke for a D.A. cylinder 
SUR DEMANDE  -  ON REQUEST:
PAMX-TDSV	 =	 POMPE AVEC SUPPORT POUR LEVIER ROND  -  HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER
FPM	 =	 JOINTS EN VITON  -  VITON SEALS
VMQ	 =	 JOINTS EN FLUOROSILICONE  -  FLUORINE-SILICONE SEALS
La pompe est fournie avec  les vis de fixage et  le joint NBR.  -  Hand Pump is supplied with fastening screws and NBR seal.

* LEVIER STANDARD  -  STANDARD HAND LEVER

LEVIERS  -  LEVERS

Code
Code

Dimensions
Sizes TYPE kg

*	PAM0290000 20 x 30 x   600 1 0,71

	 PAM0290900 20 x 30 x   900 1 1,41

	 PAM0291000 20 x 30 x 1000 1 1,55

	 PM00290100 Ø27 x  600 ( PAMX ) 2 0,91

PIECES DETACHEES  -  SPARE PARTS

Code
Code

Description
Description

Pour pompe
For Pump N°

1

3

4

5

6

7

8

2

10

9

PAMJDS1245
Kit déviateur 4 voies
4-Way Diverter kit All type 1

PAMJVMP000
Kit Limiteur de pression
Relief Valve Kit All type 2

PAMJV01200
PAMJV02500
PAMJV04500

Kit aspiration
Suction valve kit

PAM-TDSV 12
PAM-TDSV 25
PAM-TDSV 45

3

PAMJRA1245
Kit raccord aspiration avec filtre
Suction adapter kit with filter All type 4

PAMJB01245
Kit bielle
Conrod kit All type 5

PAMJ010001
Support levier
Hand lever holder All type 6

PAMJPS1200
PAMJPS2025
PAMJPS4045

Kit piston+tige
Rod Piston assembled kit

PAM-TDSV 12
PAM-TDSV 25
PAM-TDSV 45

7

PAMJ020015
Soufflet
Bellow All type 8

PAMGTD0012
PAMGTD0025
PAMGTD0045

Pochettes de joints standard
Standard seal kits

PAM-TDSV 12
PAM-TDSV 25
PAM-TDSV 45

9

PAMJ030018
Joint NBR + vis
NBR seal + screws All type 10

1 2

Code
Code

Type
Type

cm3/cycle
cm3/cycle

P MAX
bar ØD α α1

Température d’exercice
Working Temperature kg

PAM0151203 PAM-TDSV dx 12 12 380 30 37° 13°

-20°C  +80°C

3,10

PAM0152503 PAM-TDSV dx 25 25 350 35 57° 15° 3,20

PAM0154503 PAM-TDSV dx 45 42 280 40 52° 28° 3,33
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186 Disponibilités & Tarifs en ligne sur www.unidro-contarini.com/fr/
Availability & Rates online on www.unidro-contarini.com/fr/

La société peut apporter toute modification  au produit sans avis préalable.
The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

TIT PRODOTTO IT
TIT PRODOTTO EN
TIT PRODOTTO D

COD

COD

PM RESERVOIR POUR POMPE A MAIN ( TYPE PAM-T ET PAM-TD ) 
TANK FOR HAND PUMP ( PAM-T / PAM-TD TYPE )

RESERVOIR POUR POMPE A MAIN ( TYPE PAM-T ET PAM-TD ) 
TANK FOR HAND PUMP ( PAM-T / PAM-TD TYPE )

POMPES A MAIN ET RESERVOIRS  -  HAND PUMPS AND TANKS

Code
Code

Capacité
Capacity B D E G H I L Montage

Mounting kg

PM00220001 lt   1 120 150 100 120 24 12  90

N°4 trous Ø 8.5 mm
N°4 holes Ø 8.5 mm

2,00

PM00220002 lt   2 120 150 100 180 24 12  90 2,20

PM00220003 lt   3 120 150 100 247 24 12  90 2,50

PM00220005 lt   5 195 175 175 200 42 45 110 4,50

PM00220007 lt   7 195 175 175 269 42 45 110 5,40

PM00220010 lt 10 195 175 175 376 42 45 110 6,80

Code
Code

Capacité
Capacity A

Indicateur de niveau
Level Indicator

BSP

Montage
Mounting kg

PAMSAL0100 lt   1   40 3/8"

N°4 trous Ø 11 mm
N°4 holes Ø 11 mm

1,38

PAMSAL0200 lt   2   25 3/8" 1,93

PAMSAL0300 lt   3   70 3/8" 2,19

PAMSAL0500 lt   5   180 3/8" 2,82

MATERIEL 	 :	 ACIER
MATERIAL	 :	 STEEL

MATERIEL 	 :	  ALUMINIUM ( EN 1706 AC-AlSi11Cu2 )
MATERIAL	 :	 ALUMINIUM ( EN 1706 AC-AlSi11Cu2 )
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